
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TECHNICKÝ LIST 

 CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU                                                     

 

 
 

: 

CONTACT N525 MULTI je 

pro pokládku PVC a CV podlahových krytin, 

textilních podlahovin s PVC výbavou rubové strany. 

 
 

: 

(nebo normám platným pro pokládku), tj. musí být 

rovný, trvale  tahu 

vytvrzovanou vyrovnávací hmotou. 

 mm vyrovnávací 

CONTACT N525 MULTI

SOLVENT 300. 

 
 

ZPRACOVÁNÍ: 

Lepidlo 

lepení podlahové krytiny se CONTACT N525 MULTI 

stane ulpívat na prstech (test 
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podkladu a klimatických podmínkách. 

CONTACT N525 MULTI 

 

 pokyny výrobce lepeného materiálu. 

 

 

 

 

LIKVIDACE ODPADU:  

y 

 

 

SKLADOVÁNÍ: 

 

 

BALENÍ: 

 plechovka 4,5 kg 

 

GISCODE 

S 1 

 

 

 

- velmi dobrá roztíratelnost 

-  

 

 
CONTACT N525 MULTI 

ROZTÍRATELNÉ KONTAKTNÍ LEPIDLO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tímto návodem Vám chceme co nejlépe poradit na základě našich zkoušek a zkušeností. Záruku pro výsledný efekt v jednotlivých případech přesto 
nemůžeme převzít, a to pro velké množství variant použití a pro námi neovlivnitelné skladovací i zpracovací podmínky. Doporučujeme proto provést vlastní 
zkoušky. U těsnicích tmelů nelze vyloučit drobné změny zabarvení způsobená UV zářením. Výrobním postupem nelze vyloučit drobné barevní rozdíly mezi 
šaržemi výrobku. Za absolutní věrnost barev nepřebíráme žádné záruky. Na zakázkách zpracovávejte materiál ve stejné nebo navazující šarži. V případě 
potřeby je Vám k dispozici náš technicko-obchodní poradenský servis.  

Tímto vydáním pozbývají platnost veškerá vydání předchozí.                                                           Vydání: 09. 2020 

 
 
 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 

Báze 
 

Polychloropren, s obsahem 
 

 

Barva 
 

 

 

Viskozita 
 

Roztíratelná 

 

Spec. hmotnost 
 

0,9 g/cm3
 

 

Podmínky zpracování 
 

Nejlépe mezi +15 °C a +20 °C 

 
 

 

 

TKB ozubení A 4 
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Ano 

 
 

 

 

Ano - Do

a 

 

 

 
 

A 1 

 
 

GefStoffV, VbF, GGVS/ADR 

 

 

a na obalu. 

 


